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VOOR DE PERFECTE BELICHTING IN  
DAGLICHTKWALITEIT

MODLIGHT ILLUMIX  
CLASSIC LINE

Bestelinformatie	 Art.nr.	 Art.nr.	 Art.nr.		 Art.nr.

	 4000-75801-1415006	 4000-75801-1415012	 4000-75801-1415018	 4000-75801-1415024

Technische	informatie	

Afmetingen	(HxBxD)	 37	x	40	x	235	mm	 37	x	40	x	410	mm	 37	x	40	x	585	mm	 37	x	40	x	760	mm

Nom.	vermogen	&	spanning	 6	W/24	V	DC	 12	W/24	V	DC	 18	W/24	V	DC	 24	W/24	V	DC

Lichtsterkte	 630	lm	 1260	lm	 1890	lm	 2520	lm

Toebehoren	

Aansluitkabel	M12	 Female	4-polig,	met	kabel-Nr.	(xxx)	en	lengte	in	cm.	(yyyy)	7000-12221-xxxyyyy	

Modlight	Illumix	Classic	Line	6	W	 Modlight	Illumix	Classic	Line	12	W	 Modlight	Illumix	Classic	Line	18	W	 Modlight	Illumix	Classic	Line	24	W

	 	Beschermingsgraad	IP67	–	geschikt	voor	toepassing	in	
omgevingen	met	koel-	en	smeerstoffen,	verspanen	of		
vonkenregen.

	 Extreem	hoge	lichtsterkte	in	daglichtkwaliteit	(105	lm/W)

	 	Energie	besparende	LED-technologie	–	onderhoudsvrij		
en	duurzaam.	

	 Draaibare	montage	beugel.

	 Snelle	en	betrouwbare	montage.

De LED-Machinelampen Illumix Classic Line met M12-Aansluiting komt 
tot zijn recht in de ruwe industriële omgeving:

De robuust uitgevoerde LED lamp zorgt voor een optimale belichting in 
daglichtkwaliteit. En kan met zijn compacte uit aluminium vervaardigde 
bouwvorm worden toegepast in de meest kleine ruimtes. Waardoor de 
LED-lamp perfect in elke machine en installatie kan worden geïntegreerd.
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De LED-Machinelampen Modlight Illumix Slim Line met 
M8-Aansluiting leveren een perfecte belichting in daglichtkwaliteit.

Met hun compacte bouwvorm zijn ze ook toepasbaar in kleine ruimtes. 
Waardoor de LED-lamp perfect in elke machine en installatie kan  
worden geïntegreerd.

VOOR DE PERFECTE BELICHTING IN  
DAGLICHTKWALITEIT

Bestelinformatie	 Art.nr.	 Art.nr.	 Art.nr.		 Art.nr.

	 4000-75800-1715004	 4000-75800-1715008	 4000-75800-1715016	 4000-75800-1715024	 4000-75800-1715032

Technische	informatie	

Afmetingen	(HxBxD)	 34	x	24	x	218	mm	 34	x	24	x	358	mm	 34	x	24	x	638	mm	 34	x	24	x	918	mm	 34	x	24	x	1198	mm

Nom.	vermogen	&	spanning	 4	W/24	V	DC	 8	W/24	V	DC	 16	W/24	V	DC	 24	W/24	V	DC	 32	W/24	V	DC

Lichtsterkte	 420	lm	 840	lm	 1680	lm	 2520	lm	 3360	lm

Toebehoren	

Aansluitkabel	M8	 Female	4-polig,	met	kabel-Nr.	(xxx)	en	lengte	in	cm.	(yyyy)	7000-08061-xxxyyyy

MODLIGHT ILLUMIX  
SLIM LINE

Modlight	Illumix	Slim	Line	4	W	 Modlight	Illumix	Slim	Line	8	W	 Modlight	Illumix	Slim	Line	16	W	 Modlight	Illumix	Slim	Line	24	W	 Modlight	Illumix	Slim	Line	32	W

	 Extreem	hoge	lichtsterkte	in	daglichtkwaliteit	(105	lm/W)

	 	Energie	besparende	LED-technologie	–	onderhoudsvrij		
en	duurzaam.	

	 Beschermingsgraad	IP54	–	voor	toepassing		
	 in	de	traditionele	machine-	en	installatiebouw.

	 Draaibare	montage	beugel.

	 Snelle	en	betrouwbare	montage.

De	informatie	in	deze	brochure	is	met	de	grootst	mogelijke	zorg	samengesteld.	De	aansprakelijkheid	is	

beperkt	tot	grove	nalatigheid	voor	de	juistheid,	volledigheid	en	actualiteit.	Art.	Nr.	9871274


